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MODEL/МОДЕЛЬ                                                                                      DK-S 200 TON DK-S 300 TON DK-S 400 TON

Basma Gücü / Press Power / МОЩНОСТЬ ПРЕССА kN 2000 3000 4000
Maks. Çalışma Basıncı / Max.Working Pressure/ МАКС. РАБОЧЕЕЙ ДАВЛЕНИЕ bar 283 295 289
Kurs / Stroke/ ХОД mm 300 300 300
Piston Çapı / Diameter of piston arm/ ДИАМЕТР ПОРШНЯ БОЙКА Ø mm 300 360 420
İniş Hızı / Advance Speed/ НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ mm/sec 15 16 12
İş Hızı / Working Speed  / РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ mm/sec 5 5 4
Motor Gücü / Motor power/МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ kW 15 22 22
Ağırlık /  Weight/BEC kg 14150 17160 22600

MODEL
МОДЕЛЬ                                                                                      TON A B C D E F G H J

DK-S 200x2550 200 3000 4000 3000 2550 760 700 300 2000 2000
DK-S 300x2550 300 3000 4000 4000 2550 760 600 300 2000 3000
DK-S 400x2550 400 3000 4000 4000 2550 760 600 300 1700 2800

MODEL DK-S
Mobil Portal  Tip Hidrolik Platine Doğrultma Presleri / Mobile Frame Hydraulic Plate Straightening Presses
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ПРЕСС С ПЕРЕМЕЩАЮЩЕЙСЯ РАМОЙ

*	 3 Eksen hareket
	 Plaka ve portrel doğrultma işleri için ideal
*	 3 Axis Movement
	 Ideal for straightening plates and beams
*	 3-Х ОСЕВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
    ПРАВКИ ПЛИТ И ПРФИЛЯ (ТАВР, ШВЕЛЛЕР И Т.П.)

•	 Steel welded frame 
•	Pendant style control panel
•	X-Y-Z Axis movement motorised
•	 For straightening large plates and profiles, beams, round steel
•	Pressure monometer 
•	Very easy to operate 
•	 Stop at any position you want
•	Built according to EC Safety Directives and has CE
•	User’s manual 

TECHNICAL SPECIFICATIONS
AND STANDARD ACCESSORIES

TEKNİK ÖZELLİKLER
VE STANDART DONANIM

•	 Çelik Konstrüksiyon Kaynaklı Gövde
•	Gövdeden  Askılı Kumanda
•	X-Y-Z Yönünde Motor - Redüktör Hareketli
•	Geniş Parça  Profil vs. Doğrultma işi, platina doğrultma, mil 

doğrultma işleri yapılabilir
•	Basınç Göstergesi
•	Kolay Kullanım İmkanı
•	 İstenilen Noktada Durdurma İmkanı
•	 CE’ye Uygun Emniyet Donanımı
•	Kullanım ve Bakım Kitapçığı

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•	 СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ РАМА
•	ПОДВЕСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
•	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСЯМ X-Y-Z
•	ДЛЯ ПРАВКИ БОЛЬШИХ ПЛИТ И , (ТАВР, ШВЕЛЛЕР И Т.П.)
•	МАНОМЕТР
•	ОЧЕНЬ ЛЕГКО РАБОТАТЬ
•	ОСТАНОВКА В ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ
•	 ИЗГОТОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВАМИ “ЕС” ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ
•	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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