
64

MODEL HPM 65 - 85 - 115 - 175
Hidrolik Zımbalama ve Delme Makinaları /  Hydraulic Punching Machines 
ГИБРАВЛИЧЕСКАЯ ПРОБИВНАЯ МАШИНА

*Opsiyonel ekipmanlar
*Optional Equipments
*ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

*   HPM 65 / 85 
** HPM 175 / 115

•	Punch and Die Ø 22*  -  Ø 26**
•	Punch Holder
•	Working Light
•	 C-Spanner
•	User’s Manual Book

TECHNICAL SPECIFICATIONS
AND STANDARD ACCESSORIES

PUNCHING
With the punching tool, holes and punches up to Ø 57 mm (in 

10 - 16 mm thickness) can be punch easily and efficiently. 
The punches and dies are interchangable and easy to change. 
Special tools and punches are available upon request.

OPTIONAL EQUIPMENTS

TEKNİK ÖZELLİKLER
VE STANDART DONANIM

•	 Zımba ve matris Ø 22* - Ø 26**
•	 Zımba tutucusu
•	 Çalışma	lambası
•	Ay anahtarı
•	Kullanma kılavuzu

ÖZEL DONANIM
DELİK ZIMBASI
Makinanın zımba kısmında Ø 57 mm çapa kadar (10-16mm 

kalınlıkta) çok temiz delik delme ve zımbalama işlemleri 
yapılır. Zımbası ve matrisi kolay değiştirilebilir. Özel 
zımbalar çok kısa sürede firmamızdan temin edilebilir.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•	ПУАНСОН	И	МАТРИЦА	Ø	22*	-	Ø	26**
•	ДЕРЖАТЕЛЬ	ПУАНСОНА
•	РАБОЧЕЕ	ОСВЕЩЕНИЕ
•	С-ОБРАЗНЫЙ	КЛЮЧ
•	РУКОВОДСТВО	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ
С ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ПРОБИВКИ, ОТВЕРСТИЯ ДО Ø 57ММ 

(ТОЛЩИНА 10-16ММ) МОГУТ БЫТЬ СДЕЛАНЫ ЛЕГКО 
И ЭФФЕКТИВНО. МАТРИЦУ И ПУАНСОН МОЖНО ЛЕГКО 
ЗАМЕНИТЬ В ДЕРЖАТЕЛЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕН ПО ЗАПРОСУ.
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