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MODEL EKM 12
9 İstasyonlu Motorlu Kenet  Makinası / 9 Station Lockformer Machine 
КРОМКОЗАГИБОЧНАЯ МАШИНА С 9 РАБОЧИМИ УЧАСТКАМИ

•	 Çalışma Hızı           :6 m/dak 
•	Kapasite	            :1.2 mm galvanizli sac
•	 Tahrik Sistemi        :Redüktör motor tahrikli
•	Motor Gücü	            :2.2 kW
•	Ölçüler (UxGxY)     :1300 x 800 x 1100 mm
•	Ağırlık	            :465 kg

•	Working Speed
•	 Capacity
•	Power System
•	Motor power
•	Dimensions (LxWxH)
•	Weight

:6 m/min
:1.2 mm galvanised sheet
:with Gearbox
:2.2 kW
:1300x800x1100 mm
:465 kg

•	РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ 
•	ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
•	ПРИВОД 
•	ДВИГАТЕЛЬ
•	 ГАБАРИТЫ (ДхШхВ) 
•	ВЕС 

•	 6 М/МИН.
•	ЛИСТ ИЗ СТАЛИ 1.2ММ
•	РЕДУКТОР 
•	 2.2КВТ
•	 1300х800х1100 ММ
•	 465 КГ

K: Kenet
Pittsburg lock
ПИТСБУРГСКИЙ ЗАМОК

S: Sürgü
Drive cleat
СОЕДИНИТЕЛНАЯ РЕЙКА

C: Çerçeve
Power flange
СИЛОВОЙ ФЛАНЕЦ

D: Dirsek
Round right cleat
КРУГЛАЯ ПРЯМАЯ РЕЙКА

ZS: Z sürgü
Z cleat
Z-ОБРАЗНАЯ РЕЙКА

G: Gönye
Right angle
ПРЯМОЙ УГОЛ

BK: Boru keneti
Seam cleat
СТЫКОВАЯРЕЙКА

DBK : Düz Boru Keneti
Flat seam cleat
ПЛОСКАЯ СТЫКОВАЯ ПЛАНКА

DS: Düz sürgü
Flat cleat
ПЛОСКАЯ ПЛАНКА

MODEL
МОДЕЛЬ                                                                                      

Max. kapasite
Max. capacity

МАКС. СПОСОБНОСТЬ

EKM12  4.0             K-S-C-D 0. 5 / 1.2

EKM12  4.1            K-S-BK-D 0. 5 / 1.2

EKM12  3.3            K-ZS-G 0. 5 / 1.2

EKM12  4.3            K-DBK-DS-D 0. 5 / 1.2

TECHNICAL SPECIFICATIONS
AND STANDARD ACCESSORIES

TEKNİK ÖZELLİKLER
VE STANDART DONANIM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

MODEL Z 2000 ZİGZAG MAKİNASI
Trace Pressing Machine for HVAC Industry
ПРОКАТАННЫЙ СТАНОК ДЛЯ СВКО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
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